
Скрытый доводчик VTS 634

ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА

Скрытый доводчик VTS 634
Усилие закрывания EN 2–4 — для дверных створок шириной 
до 1100 мм 

RU

Характеристики изделия
■ Скрытый доводчик, встроенный в дверное

полотно, для одностворчатых дверей 
с шириной створки до 1100 мм
■ Прошел испытания и сертифицирован по

стандарту EN 1154
■ Механизм с сердцевидным кулачковым

приводом позволяет легко и комфортно 
открывать дверь и проходить через дверной 
проем
■ Предназначено для сооружения объектов

для маломобильных групп населения 
согласно DIN 18040  (до EN 3)
Функции регулировки
■ Скорость закрывания
■ Скорость захлопывания
■ Бесступенчатая регулировка усилия

закрывания EN 2–4
■ Регулировка функций клапанов возможна в

любое время, даже после установки 
доводчика

Опция

■ Механическое устройство фиксации FM-
VTS 634: бесступенчатая регулировка угла 
фиксации в диапазоне 80–120°  [1]
■ Ограничитель открывания ÖB-VTS 634:

бесступенчатая регулировка угла открытия до 
120°

Области применения
■ Одностворчатые противопожарные и дымозащитные двери
■ Одностворчатые распашные двери
■ Минимальная ширина створки 600 мм
■ Максимальная ширина створки 1100 мм
■ Согласно DIN возможна установка как слева, так и справа
■ Монтаж корпуса доводчика в дверную створку, монтаж скользящей шины в верхнюю часть дверной рамы
■ Максимальный угол открытия двери до 120°  [2]
■ Толщина дверного полотна от 42 мм
■ Высота притвора от 8,5 до 14 мм
■ Для противопожарных дверей требуется дополнительный сертификат соответствия

[1] Не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[2]  В зависимости от условий монтажа двери. Установка ограничителя хода 
двери на максимальный угол открытия.



Техническая информация

Коды классификации согласно EN 1154



Пояснения функций и терминов

RU

Доводчики Gretsch-Unitas можно адаптировать к условиям эксплуатации и потребностям 
пользователей путем настройки различных параметров. Речь идет прежде всего о настройке 
скорости закрывания, скорости захлопывания и замедления открывания при помощи клапанов, 
маркированных соответствующим образом.

Скорость закрывания
С помощью красного клапана можно отрегулировать скорость закрывания двери (диапазон 
регулировки  10–180°).
Скорость захлопывания двери
С помощью желтого клапана регулируется скорость закрывания двери на последних 10°. Как 
правило, на последних градусах перед закрыванием движение двери ускоряется, чтобы преодолеть 
силы, противодействующие закрытию, например сопротивление воздуха.
Замедление открывания
Зеленый клапан предназначен для настройки демпфирования скорости открывания двери. Он 
снижает скорость отброшенной с силой двери при достижении угла открытия от 60 до 90° 
(по выбору). Однако замедление открывания не может заменить отдельный механизм ограничения 
угла открытия для дверей, открывающихся наружу и подверженных воздействию ветра, например 
ограничитель хода двери или другие конструктивные меры.

Настройка величины усилия закрывания
Усилие закрывания — это контрольная величина момента закрывания относительно ширины 
створки и массы двери. Эта функция позволяет идеально отрегулировать момент 
закрывания доводчика. Величина усилия закрывания, установленная на доводчике, соответствует 
величине усилия доводчика согласно EN 1154, и ее следует выбирать с учетом ширины двери. 
Стандарт предписывает необходимость регулировки следующего по возрастанию размера, если 
этого требуют монтажные обстоятельства (высота двери, ее 
вес) или окружающие условия (воздействие ветра).





Информация о продукции



Информация о продукции

потребителем всех правил монтажа, эксплуатации и технического 
обслуживания изделия.
11.2 Не соблюдение предписаний изготовителя по соответствию 
параметров и места установки доводчика характеристикам 
применяемой модели и комплектности доводчика является 
нарушением и влечет за собой отмену гарантийных обязательств. 

9. Комплект поставки
-  Доводчик в составе комплекта согласно артикулу
-  Крепежные элементы 
-  Информация о продукте
-  Монтажная инструкция
-  Шаблон для монтажа

ВНИМАНИЕ - всю документацию из комплекта и дополнительные  материалы по конкретной модели доводчика можно 
дополнительно запросить у производителя

10. Монтаж доводчиков
10.1  Монтаж доводчиков следует проводить в соответствии с инструкцией по монтажу, входящей в комплект поставки.
10.2  Монтаж следует проводить с применением специальных шаблонов, входящих в комплект поставки. 

11. Гарантийные обязательства
11.1 Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течении 24 месяцев со дня продажи при условии 
соблюдения потребителем всех правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания изделия.
11.2 Не соблюдение предписаний изготовителя по соответствию параметров и места установки доводчика 
характеристикам применяемой модели и комплектности доводчика является нарушением и влечет за собой отмену 
гарантийных обязательств.



Указания для приемки
фиксирующих механизмов противопожарных преград



Скрытый доводчик
Монтаж
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1. Принадлежности и аксессуары

K-18558-00-0

AP-VTS 

K-19906-00-0

FM-VTS 634

K-19907-00-0

ÖB-VTS 634
MZ GS VTS 634

K-20162-00-0

VTS 634



VTS 634
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2. Монтаж



VTS 634
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1.

2.

2a 2b

SW 

Размер 8-10 Nm5

SW 

Размер 3

54

6
SW 

Размер 8

Сила закрытия

EN B

2 ≤ 600 mm

3 ≤ 950 mm

4 ≤ 1100 mm

min. EN 3

!
Дверной упор

B 7122 0000

1

2

SW 

Размер 3

1

2

SW 

Размер 
5-8Nm

5

VTS 634



VTS 634
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Обратите внимание на "Информацию о продукте - Доводчик OTS | UTS |
VTS" (арт. № 0-46884). Вы можете найти документ на "www.g-u.com".

К продукту применяется декларация об эффективности 0056-CPR-GU-BKS-Ferco (скачать на www.g-u.com).

К данному продукту применяется Декларация о соответствии 0056-CPR-GU-BKS-Ferco 
(скачать с www.g-u.com).

VTS 634

ПРИМЕЧАНИЕ



Ограничитель открывания ÖB-VTS 634

80°

120°

Ограничитель открывания для VTS 634 [3] 

K-19907K-19907

Max.

■ Встраивается в скользящую шину
■ Подходит для дооснащения
■ Угол открытия, бесступенчатая регулировка до 120°  [2]

[2] В зависимости от условий монтажа двери.
[3] Внимание: во многих ситуациях данный ограничитель открывания не является заменой ограничителю 
хода двери!



Механическое устройство фиксации для VTS 634 [1] 

3

5

(DIN справа зеркально)

DIN Слева

1 2

K-19906

Дверной упор

B 7122 0000

Max. 110°

■ Встраивается в скользящую шину
■ Подходит для дооснащения
■ Угол фиксации, бесступенчатая регулировка  в диапазоне
80–120°  [2]
■ Усилие удержания регулируется

[1] Не разрешено для противопожарных и дымозащитных дверей.
[2] В зависимости от условий монтажа двери.

Механическое устройство фиксации FM-VTS 634



FM-VTS 634 - Монтаж
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